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ΜΟΝΤΕΛΟ SWBH13 SWBH 13 230V SWBH26 

Τροφοδοσία V/Ph/Hz 380/3/50 230/1/50 380/3/50 

Θερμική Ισχύς (1) kW 13,0 13,0 26,0 

Θερμική Ισχύς (2) kW 18,0 18,0 36,0 

Απορροφούμενη ισχύς στη θέρμανση (1) kW 3,8 3,8 7,2 

Απορροφούμενη ισχύς στη θέρμανση (2) kW 4,4 4,4 9,0 

COP(1) W/W 3,6 3,6 3,6 

COP(2) W/W 4,0 4,0 4,0 

Μέγιστη θερμοκρασία εξόδου OC 85 85 85 

Ρεύμα λειτουργίας A 3*5A 16.5A 3*10.45A 

Θερμοκρασία περιβάλλοντος OC -5 ~40 -5 ~40 -5 ~40 

Στάθμη θορύβου dB(A) 55 55 59 

Διαστάσεις 
(L*W*H) 

 mm 
810*860*1055 810*860*1055 1430*800*1600 

Καθαρό Βάρος kg 125/145 148 200/220 

Συμπιεστής 
Model/Type Copeland/Scroll/R134 

Qty 1 1 2 

Ανεμιστήρας Qty 1 1 2 

ΤΙΜΗ  6.300€  6.300€  12.300€  

Θέρμανση με θερμαντικά σώματα panel (με 
θερμοκρασία  

προσαγωγής 80οc) 

Θέρμανση με Fan Coil 

Παραγωγή ζεστού νερού χρήσης  

Εφαρμογές ξήρανσης 

Εφαρμογές υψηλών θερμοκρασιών ζεστού νερού 
χρήσης (σφαγεία, τυροκομεία κτλ) 

 

 

Θέρμανση με σώματα 65οC   

Θέρμανση με Fan Coil   

Παραγωγή ζεστού νερού χρήσης 

Ενδοδαπέδια θέρμανση 

Λειτουργία σε θερμοκρασία περιβάλλοντος -20oC 

 

3a] Αντλία Θερμότητας για θέρμανση ΖΝΧ & σωμάτων  (έως 65°C) 

Θέρμανση με θερμαντικά σώματα panel 

 (μελέτη θερμαντικών σωμάτων με 65οc) 

Θέρμανση με Fan Coil 

Παραγωγή ζεστού νερού χρήσης  

Ενδοδαπέδια θέρμανση  

ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 

ΜΟΝΤΕΛΟ 
SWBC 

3.0H-B/P 

SWBC 

5. 6H-B/P 

SWBC 

9. 5H-B/P 

SWBC 

13. 5H-B 

SWBC 

19.5HB 

 kW 3,0 5,6 9,5 13,5 19,5 

ʆˊˇ˒ˇʵˇˋʾʰ V/Ph/Hz 220/1/50 380/3/50 

ɮˉˇˊˊˇ˒ˇˏ˃ʶ˄ʹ ɹˋ˔ˏˌ kW 0,81 1,4 2,6 3,6 4,9 

ʄʶˏ˃ʰ ˂ʶʽˍˇˎˊʴʾʰˌ A 3,8 6,5 12,5 16,8 7.5*3 

COP  W/W 3,7 4,0 3,7 3,8 3,9 

ʅˎ˃ˉʽʶˋˍʺˌ Model Mitsubishi/R410A Toshiba/R410A Sanyo/R410A Sanyo/R410A 

ʃʰˊʰʴ˖ʴʺ ʸʶˋˍˇˏ ˄ʶˊˇˏ ˋˍˇˎˌ 
60ˇC 

L/H 129 240 408 580 838 

ɳˊʴˇˋˍʰˋʽʰˁʺ ˊˎʻ˃Φɸʶˊ˃Φ OC 55 60 55 

ɾʷʴʽˋˍʹ ʻʶˊ˃Φ ʶ˅ˈʵˇˎ ˄ʶˊˇˏ OC 60 65 

ʅˍʱʻ˃ʹ ɸˇˊˏʲˇˎ dB(A) 49 52 54 58 

ɲʽʰˋˍʱˋʶʽˌ  (L*W*H) mm 635*530*447 935*360*520 1010*370*585 1115*470*685 1115*470*1250 

ɰʱˊˇˌ  kg 48 51 65 104 147/167 

1.600ϵ 2.350ϵ 3.150 € 4.450 € 6.500 € ΤΙΜΗ   ɆɡɜɗɐəŮɠ ɛɏŰɟɖůɖɠ: 

1]ŪɏɟɛŬɜůɖ: ȺɝɤŰŮɟɘəɐ :7ɞ- ŪŮɟɛɞəɟŬůɑŬ Ůɘůɧŭɞɡ ɜŮɟɞɨ :30ɞ- ŪŮɟɛɞəɟŬůɑŬ Ůɝɧŭɞɡ ɜŮɟɞɨ:35ɞ 

2] ŪɏɟɛŬɜůɖ: ȺɝɤŰŮɟɘəɐ ɗŮɟɛɞəɟŬůɑŬ:20ɞ-ŪŮɟɛɞəɟŬůɑŬ Ůɘůɧŭɞɡ ɜŮɟɞɨ:20ɞ-ŪŮɟɛɞəɟŬůɑŬ Ůɝɧŭɞɡ ɜŮɟɞɨ:80ɞ 

ȳȿȷ ɇȷ ɀɃɁɇȺȿȷ ɀȺ ɇȼɁ ȺɁȹȺȽɂȼ ñ/Pò ɆɇɃɁ ȾɋȹȽȾȳ ɆɈɀɄȺɅȽȿȷɀȸȯɁɃɈɁ ȾɈȾȿɃūɃɅȼɇȱ 

ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ & FAN COIL  
 

ΜΟΝΤΕΛΟ 
SWBH SWBH SWBM  SWBM  

8.5S  15-H-B/P 17.5-H-B/P 35.0-H-B/P 

Θερμική Ισχύς Kw 8 15 17,5 35 

Απορροφούμενη 

ισχύς στη  

θέρμανση 

Kw 2,2 4 4,8 9,7 

COP W/W 3,6 4,5 3,7 3,6 

Μέγιστη θερμο-

κρασία  

προσαγωγής 

OC 85 85 65 65 

Τροφοδοσία   220~240/1/50 380/3/50 380/3/50 380/3/50 

Συμπιεστής 
Model Copeland R 134 a/Scroll Copeland/R134/Scroll Copeland/R407/Scroll 

Qty 1 1 1 2 

Ανεμιστήρας 

Qty 1 2 2 4 

Input 50 180 360 720 

Speed 850 1380 1380 1380 

Στάθμη θορύβου dB(A) 50 63 56 56 

Διαστάσεις 

(L*W*H) 
mm 1115*470*685 1300*500*1370 1300*500*1370 1508*590*1850 

Βάρος N.W/G.W  kg 120/138 160/175 160/175 235/260 

ΤΙΜΗ 4.400ú   8.500 € 9.000 € 15.900 € 

1] Αντλία θερμότητας υψηλών θερμοκρασιών (έως 85οC) 

2] Αντλία θερμότητας χαμηλών  
εξωτερικών θερμοκρασιών (EVI) 
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3b] Αντλία Θερμότητας για θέρμανση ΖΝΧ & σωμάτων  (έως 65°C) 

4] Αντλία Θερμότητας Ψύξης Θέρμανσης με ανάκτηση ΖΝΧ (έως 55 οC) 

Θέρμανση & δροσισμός με ενδοδαπέδια  

θέρμανση 

Θέρμανση – ψύξη με Fan Coil 

Παραγωγή ζεστού νερού χρήσης 

ΜΟΝΤΕΛΟ SWBB-8.5B/P SWBB-13.5H-B/P SWBB-13.5H-B/P-S SWBB-19.5H-B/P-S SWBB-26.0H-A/P-S 

ɸʶˊ˃ʽˁʺ ɹˋ˔ˏˌ KW 8,5 13,5 13,5 19,5 27,5 

ʌˎˁˍʽˁʺ ɹˋ˔ˏˌ KW 8,2 13,0 13,0 18,0 25,0 

ɮˉˇˊˊˇ˒ˇˏ˃ʶ˄ʹ ʽˋ˔ˏˌ 
ˋˍʹ  ʻʷˊ˃ʰ˄ˋʹ 

KW 2,34 3,7 3,7 5,4 8,1 

ɮˉˇˊˊˇ˒ˇˏ˃ʶ˄ʹ ʽˋ˔ˏˌ 
ˋˍʹ ˕ˏ˅ʹ 

KW 2,7 4,1 4,1 5,5 8,3 

ʆˊˇ˒ˇʵˇˋʾʰ 
V/Ph/
Hz 

230/1/50  380/3/50 

COP/EER W/W 3.6/3.1 3.6/3.2 3.6/3.2 3.6/3.3 3.4/3.1 

ʅˎ˃ˉʽʶˋˍʺˌ  
Model Panasonic/R410A Sanyo/R410A Sanyo/R410A Sanyo/R410A Sanyo/R410A 

Qty 1 1 1 1 2 

ɮˊʽʻ˃ˈˌ ʰ˄ʶ˃ʽˋˍʺˊ˖˄ pc 1 2 

ʅˍʱʻ˃ʹ ʻˇˊˏʲˇˎ dB(A) 55 58 58 59 61 

ɲʽʰˋˍʱˋʶʽˌ (L*W*H) mm 935*470*1115 1115*470*1250 1115*470*1250 1115*470*1250 1450/710/1060 

ΤΙΜΗ 4.000 € 6.100€ 6.100€ 7.200€ 8.900€ 

ΜΟΝΤΕΛΟ SWBB-29.0  H-A/P-S SWBB-38.0  H-A/P-S SWBB-89.0  H-A-S SWBB-60.0H-A-S 

Θερμική Ισχύς KW 29 38 89 60 

Ψυκτική Ισχύς KW 27 33 84 50 

Απορροφούμενη ισχύς στη  

θέρμανση 
KW 9 11 24 20,8 

Απορροφούμενη ισχύς στη 

ψύξη 
KW 9,1 11,4 28 18,8 

Τροφοδοσία V/Ph/Hz 380/3/50-60 

COP/EER W/W 3.2/3 3.4/2.9 3.7/3 3.0/2,7 

Συμπιεστής 
Model Sanyo/R410A Sanyo/R410A Sanyo/R410A Sanyo/R410A 

Qty 2 2 4 3 

Αριθμός ανεμιστήρων pc 2 2 3 2 

Στάθμη θορύβου dB(A) 61 63 65 65 

Διαστάσεις LxWxH 1450*710*1060 1450*710*1260 2000*1100*1903 2037*1360*1037 

ΤΙΜΗ 10.000€ 12.200 € 24.000 € 18,440 ú 

ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 

Θέρμανση με θερμαντικά σώματα panel 

 (μελέτη θερμαντικών σωμάτων με 65οc) 

Θέρμανση με Fan Coil 

Παραγωγή ζεστού νερού χρήσης  

Ενδοδαπέδια θέρμανση  

ΜΟΝΤΕΛΟ SWBC-24.0 H-A-S SWBC-40.0 H-A-S SWBC-90.0  H-A-S 

ɸʶˊ˃ʽˁʺ ɹˋ˔ˏˌ kW 24,0 40,0 90,0 

ʆˊˇ˒ˇʵˇˋʾʰ V/Ph/Hz 380/3/50 

ɮˉˇˊˊˇ˒ˇˏ˃ʶ˄ʹ ɹˋ˔ˏˌ kW 6,7 9,8 23,0 

ʄʶˏ˃ʰ ˂ʶʽˍˇˎˊʴʾʰˌ A 11,2x3 15.2x3 36x3 

COP  W/W 3,6 4,1 3,9 

Συμπιεστής Model Copeland/R410A Sanyo/R410A Sanyo/R410A 

ʃʰˊʰʴ˖ʴʺ ʸʶˋˍˇˏ ˄ʶˊˇˏ 
ˋˍˇˎˌ слˇC 

L/H 1020 9700 3840 

ɳˊʴˇˋˍʰˋʽʰˁʺ ˊˎʻ˃Φɸʶˊ˃Φ OC 55 60 60 

ɾʷʴʽˋˍʹ ʻʶˊ˃Φ ʁ ˅ˈʵˇˎ ˄ʶˊˇˏ OC 60 65 65 

ʅˍʱʻ˃ʹ ɸˇˊˏʲˇˎ dB(A) 59 62 65 

ɲʽʰˋˍʱˋʶʽˌ (L*W*H) mm 1355*603*1283 1450*710*1060 2000*1100*1963 

ɰʱˊˇˌ  kg 160 230 750 

ΤΙΜΗ   8.000 € 11.000  € 22.000  € 

ɆɡɜɗɐəŮɠ ɛɏŰɟɖůɖɠ: 

*ŪɏɟɛŬɜůɖ: ȺɝɤŰŮɟɘəɐ :7ɞ- ŪŮɟɛɞəɟŬůɑŬ Ůɘůɧŭɞɡ ɜŮɟɞɨ :40ɞ- ŪŮɟɛɞəɟŬůɑŬ Ůɝɧŭɞɡ ɜŮɟɞɨ:45ɞ 

ȳȿȷ ɇȷ ɀɃɁɇȺȿȷ ɀȺ ɇȼɁ ȺɁȹȺȽɂȼ ñ/Pò ɆɇɃɁ ȾɋȹȽȾȳ ɆɈɀɄȺɅȽȿȷɀȸȯɁɃɈɁ ȾɈȾȿɃūɃɅȼɇȱ 

ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ & FAN COIL  
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Εναλλάκτης Τιτανίου 

Ενσωματωμένος ο αυτοματισμός ελέγχου 

Συνθήκες μέτρησης 

Εξωτερική θερμοκρασία :24ÁC/ 19°C 

Θερμοκρασία νερού εισόδου: 27Á C 

 

5] Αντλία θερμότητας για θέρμανση πισίνας 

6] Μπόιλερ Με Αντλία Θερμότητας για ζεστό νερό χρήσης 

ΜΟΝΤΕΛΟ ZR9W-200T ZR9W-250T ZR9W-300T 

Θερμική Ισχύς kW 3,0 3,0 3,0 

Παραγωγή Ζεστού 

Νερού 
L/H 70 70 70 

Απορροφούμενη Ισχύς kW 0,9 0,9 0,9 

COP W/W 3,3 3,3 3,3 

Συμπιεστής 
Mode

l 
Toshiba/R410A Toshiba/R410A Toshiba/R410A 

Τροφοδοσία 
V/Ph/

Hz 
220/1/50 220/1/50 220/1/50 

Ταχύτητα ανεμιστήρα RPM 1400 1400 1400 

Παροχή αέρα M3/h 700 700 700 

Διάμετρος αεραγωγού  mm 150 150 150 

Όγκος δοχείου L 200 250 300 

Μέγιστη πίεση δοχείου mPa 0,6 0,6 0,6 

Διαστάσεις Diameter 

*H 
mm Ï560*1720 Ï640*1610 Ï640*1610 

Βάρος  kg 83 86 97 

ΤΙΜΗ 2.880€  3.000€  3.200€ 

ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ & FAN COIL  
 

ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 

Boiler από ανοξείδωτο ατσάλι 316L 

Θέρμανση ζεστού νερού χρήσης με 
αντλία θερμότητας και ηλιακό πεδίο 

Θέρμανση ζεστού νερού χρήσης 
μόνο με αντλία θερμότητας 

Αντίσταση: 1500W 

Θόρυβος: 49dB(Α) 

Μέγιστη θερμοκρασία εξόδου νερού 
60οC 

Συνθήκες περιβάλλοντος 0 έως +43 

ΜΟΝΤΕΛΟ 

SBR-  SBR- SBR- SBR- SBR- SBR- SBR- SBR- SBR-15-006S 
Συνθήκες 

μέτρησης  

3,8H-B 5,3H-B 9.5H-B 12.5  H-B 17.0  H-B 26.0  H-B 50. 0 H-A-S 70.0 H-A-S     

Θερμική Ισχύς kW 3,8 5,3 9.5 13,4 18 28 50 70 2.1 A7W26 

Απορροφούμενη 

ισχύς στη θερμ. kW 0.79 1.08 1,9 2,6 3,6 5,4 10,3 16,3 3 A15W26 

Τρέχουσα λει-
τουργία θέρμαν-

σης A 3,6 5 8,8 12,3 16,7 8,4*3 16,6*3 24,7*3 3,6  

COP W/W 4,8 5,2 5,1 5 5,2 4,7 4,29 2,7  

Τροφοδοσία V/Ph/Hz 220/1/50  

220/1/503 

380/3/50 

 

220/1/50   380/3/50  

Συμπιεστής 

Model Rotary Toshiba Sanyo/Scroll Rotary  

Qty     1 1 1 1 2 3  1  

Αριθμός ανεμι-

στήρων   1 1 1 1 1 2 2 3 1  

Ισχύς ανεμιστή-

ρων W 25 25 30 150 150 150*2 200*2 1200 58  

Ταχύτητα ανεμι-

στήρων RPM 950 950 950 850 930 930 830 850 2400  

Στάθμη θορύβου dB(A) 47 49 53 54 54 54 63 65 45  

Παροχή Νερού M3/h 2-4 4-7 5-8 5-8 6-12 8-15 30-60 0.7-1.1  

Πίεση Νερού kPa 10 12 15 15 16 16 18 9 12  

Διαστάσεις  

(L*W*H) mm 935*360*520 935*360*520 935*360*520 1010*370*585 1115*470*690 1115*470*1250 1450*710*1060 2037*1037*1360 360*360*475  

Βάρος G.W/N.W kg 40/44 48/52 57/63 104/120 114/132 126/145 235/265 395/455  37/40  

TIMH    1.540ú  1.750ú 3.770€   4.000€  5.500€  7.100€ 15.500€  19.500€  1.400 ú  
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1] Αντλία θερμότητας ψύξης/θέρμανσης  DC inverter 

ΜΟΝΤΕΛΟ AH-9AC-410C AH-11AC-410C AH-15AC-410C AH-16 AC-410C AH-17AC-410C AH-25AC-410C 

Θερμική Απόδο-
ση ισχύ  Απορρο-

φούμενη Ισχύ 

A20/W35oC Kw 9,7 / 1,96 13,2 / 2,69 18 / 3,65 19.9/4.1 22,78/44 33.3/5.85 

A7/W35oC Kw 7,8 / 1,9 10,6 / 2,6 14,6 / 3,5 15.5/3.5 16,9/3,93 25.7/5.38 

A7/W45oC Kw 7,5 / 2,23 9,45 / 2,85 13,1 / 3,86 13.7/4.29 15,9/4,52 23.7/6.4 

A2/W35oC Kw 7,24 / 2,15 9,02 / 2,57 12,7 / 3,6 13.1/3.63 15,04/3,8 22.9/5.2 

A2/W45oC Kw 7,1 / 2,31 8,8 / 2,86 11,8 / 3,85 12.4/4.21 14,15/4,37 21.1/6.2 

Ψυκτική ικανότη-

τα 
A35/W17oC Kw 9,2 / 2,75 10,7 / 3,2 14,4 / 4,2 15.7/4.5 17,1/4,98 23.1/5.82 

Μέγιστο ρεύμα λειτουργίας A 12 15 20 25 28/10 15 

Μέγιστη θερμοκρασία εξόδου oC 60 

Εξωτερικές συνθήκες λειτουργίας oC ī25 ɏɤɠ 40 -25έως 43 

Τροφοδοσία 230V/50-60Hz 230V/400V  

Ψυκτικό κύκλωμα 
Ψυκτικό μέσο R410a/Twin Rotary 

Εναλλάκτης θερμ. Χαλκού με πτερύγια αλουμινίου 

Στάθμη θορύβου dB (A) 49 50 52 52 52 70 

Διαστάσεις (L*W*H) (mm) 1091*780*412 1091*880*412 980*1091*412 1115*1280*425 1272*1090*462 1272*1640*560 

Βάρος 

Συσκευασίας Kg 75 115 150 150 150 185 

Μηχανήματος Kg 64 95 140 140 178 195 

ΤΙΜΗ  4.400ú 5.300ú  6.500ú 7.600ú 8.500ú 10.800ú 

Κατάλληλη για ενδοδαπέδια & Fan Coil & Θέρμανση σωμάτων 60oC παραγωγή ΖΝΧ   

Δυνατότητα Ενεργοποίησης βοηθητικής πηγής θέρμανσης λέβητα ή αντιστάσεων  

Ενσωματωμένη Αντιστάθμιση  

 Παραγωγή ΖΝΧ με έλεγχο τρίοδης 

Έλεγχος Αντιστάσεων για επιπλέον παραγωγή ΖΝΧ  και προστασία από λεγεωνέλλα  

 Ενσωματωμένος κυκλοφορητής & δοχείο διαστολής  

ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ & FAN COIL  
 

ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 

2] Ηλιακή Αντλία Θερμότητας ψύξης/θέρμανσης 

ΜΟΝΤΕΛΟ SWL - W110L 

ΘΕΡΜΑΝΣΗ 

Εξωτ θερμ περιβ 7oC / Θερμ  Εξοδ Νερ 

35oC / Θερμ Ηλιακών 10oC 
Kw 11,1 / 2,25 

Εξωτ θερμ περιβ 7oC / Θερμ  Εξοδ Νερ 

45oC / Θερμ Ηλιακών 10oC 
Kw 10,8 / 2,7 

Εξωτ θερμ περιβ 7oC / Θερμ  Εξοδ Νερ 

35oC / Θερμ Ηλιακών 15oC 
Kw 12,21 / 2,29 

ΨΥΞΗ 
Εξωτ θερμ περιβ 35oC / Θερμ  Εξοδ 

Νερ 18oC 
Kw 9,85 / 2,46 

Μέγιστο ρεύμα λειτουργίας Α 14.3 

Εξωτερικές συνθήκες λειτουργίας oC −20 έως 43 

Μέγιστη θερμοκρασία εξόδου 

νερού 

Από αντλία θερμότητας oC 60 

Από ηλιακό πάνελ oC 43 

Τροφοδοσία  230/1/50 

Ψυκτικό κύκλωμα 
Ψυκτικό μέσο  R410a 

Τύπος συμπιεστή  Twin Rotary 

Στάθμη θορύβου Εξωτερική μονάδα 
dB 

(A) 
50 

Διαστάσεις (L*W*H) Εξωτερική μονάδα 
(m

m) 
1090*1090*440 

Βάρος Εξωτερική μονάδα Kg 85 

ΤΙΜΗ 10.000€  

Split inverter Ηλιακή Αντλία Θερμότητας  

Αυτοματισμός ελέγχου άμεσης ή έμμεσης ηλια-

κής υποβοήθησης 

Ενσωματωμένη αντιστάθμιση 

Κορυφαίος βαθμός επίδοσης COP>=5.2  
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3] Γεωθερμική Α/Θ τύπου Compact ψύξης/θέρμανσης για ανοιχτό γεωεναλλάκτη 

4] Γεωθερμική Α/Θ τύπου Compact ψύξης/θέρμανσης για κλειστό γεωεναλλάκτη 

ΜΟΝΤΕΛΟ OH - 15 OH - 18S 

ΘΕΡΜΑΝΣΗ 

Αποδιδόμενη Ισχύ (Εξωτ 10oC / 

Νερ 35oC) 

K

w 
14,6 17,9 

Απορροφούμενη (Εξωτ 10oC / Νερ 

35oC) 

K

w 
3,36 4 

Βαθμό απόδοσης (Εξωτ 10oC / Νερ 35oC) 4,35 4,47 

Αποδιδόμενη Ισχύ (Εξωτ 0oC / Νερ 

35oC) 

K

w 
12,2 14,5 

Απορροφούμενη  (Εξωτ 0oC / Νερ 

35oC) 

K

w 
3,12 3,48 

Βαθμό απόδοσης (Εξωτ 0oC / Νερ 35oC) 3,91 4,16 

ΨΥΞΗ 

Αποδιδόμενη Ισχύ 
K

w 
15,09 18,25 

Απορροφούμενη Ισχύ 
K

w 
3,67 4,51 

Βαθμό απόδοσης 4,11 4,05 

Μέγιστη θερμοκρασία νερού oC 60 

Τροφοδοσία 220/1/50 380/3/50 

Ψυκτικό κύκλωμα R410a Ψυκτικό μέσο   

Στάθμη θορύβου Εξωτερική μονάδα 

d
B 
(A

) 

31 33 

Διαστάσεις  (L*W*H) Εξωτερική μονάδα 

(
m
m

) 

720*1010*520 

Βάρος Εξωτερική μονάδα 
K

g 
125 181 

ΤΙΜΗ  7.335€  8.640€ 

ΜΟΝΤΕΛΟ GH - 17R GH - 30 

ΘΕΡΜΑΝΣΗ 

Αποδιδόμενη Ισχύ (Εξωτ 10oC / Νερ 35oC) Kw 16,83 30 

Απορροφούμενη (Εξωτ 10oC / Νερ 35oC) Kw 4,3 6,1 

Βαθμό απόδοσης (Εξωτ 10oC / Νερ 35oC) 3,91 4,92 

Αποδιδόμενη Ισχύ (Εξωτ 0oC / Νερ 35oC) Kw 13,4 25,4 

Απορροφούμενη  (Εξωτ 0oC / Νερ 35oC) Kw 3,25 5,8 

Βαθμός απόδοσης (Εξωτ 0oC / Νερ 35oC) 4,12 4,38 

ΨΥΞΗ 

Αποδιδόμενη Ισχύ Kw 16,61 30,5 

Απορροφούμενη Ισχύ Kw 4,45 6,2 

Βαθμό απόδοσης 3,73 4,92 

Μέγιστη θερμοκρασία νερού oC 70 60 

Τροφοδοσία 230/1/50 380/3/50 

Ψυκτικό κύκλωμα Ψυκτικό μέσο  R410a 

Στάθμη θορύβου Εξωτερική μονάδα dB (A) 32 36 

Διαστάσεις  (L*W*H) Εξωτερική μονάδα (mm) 650*960*400 

Βάρος Εξωτερική μονάδα Kg 125 215 

ΤΙΜΗ 7.600ú  11.025ú  

ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ & FAN COIL  
 

ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 

 

 

Οι μόνες για εφαρμογές με ανοιχτό γεω-
θερμικό πεδίο( πηγάδια, λίμνες, θάλασσα) 
λόγω ενσωματωμένου εναλλάκτη τιτανίου) 

Ενσωματωμένη αντιστάθμιση  

 Προστασία από λεγεωνέλα  

 Παραγωγή ζεστού νερού χρήσης 

Σύνδεση με κλειστό γεωθερμικό 
πεδίο με ενσωματωμένο εναλ-
λάκτη κατάλληλο για σύνδεση 
με ενδοδαπέδια & Fan Coil 

Προστασία από λεγεωνέλα  

Ενσωματωμένη αντιστάθμιση  

 Remote on/off 
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FANCOILS 

ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ & FAN COIL  
 

MODEL   BM200DC BM400DC BM600DC BM800DC 
(a) ʅˎ˄ˇ˂ʽˁʺ ˕ˎˁˍʽˁʺ ʽˋ˔ˏˌ k W 0.75 1.50 2.20 3 
ɮʽˋʻʹˍʺ ˕ˎˁˍʽˁʺ ʽˋ˔ˏˌ k W 0.61 1.25 1.90 2.60 
ʃʰˊˇ˔ʺ ˄ʶˊˇˏ l / h 142 302 453 573 

ʃˍ˗ˋʹ ʃʾʶˋʹˌ ɿʶˊˇˏ k P a 7.00 9.00 22.00 28.00 
(b) ɹˁʰ˄ˈˍʹˍʰ ɸʶˊ˃ˈˍʹˍʰˌ k W 0.99 2.00 2.80 4.20 

ʃʰˊˇ˔ʺ ˄ʶˊˇˏ l / h 142 302 453 573 
ʃˍ˗ˋʹ ʃʾʶˋʹˌ ɿʶˊˇˏ k P a 6.50 7.00 18.50 24.50 

(c) ɹˁʰ˄ˈˍʹˍʰ ɸʷˊ˃ʰ˄ˋʹˌ k W 1.55 3.10 4.60 6.30 
ʃʰˊˇ˔ʺ ˄ʶˊˇˏ l / h 162 343 471 600 

ʃˍ˗ˋʹ ʃʾʶˋʹˌ ɿʶˊˇˏ k P a 7.00 7.50 19.00 25.00 
ʃʶˊʽʶˁˍʽˁˈˍʹˍʰ ˄ʶˊˇˏ ˋˍˇʽ˔ʶʾˇˎ l 0.48 0.85 1.15 1.48 
ɾʷʴʽˋˍʹ ˉʾʶˋʹ ˂ʶʽˍˇˎˊʴʾʰˌ bar 10  
ɲʽʰˍˇ˃ʺ ʅˏ˄ʵʶˋʹˌ inches G1/2  

(d) ɾʷʴʽˋˍʹ ʄˇʺ ɮʷˊʰ m3/h 160 320 460 580 
 (d)ɳ˂ʱ˔ʽˋˍʹ ʄˇʺ ɮʷˊʰ m 3 / h 50 150 200 300 

ʆˊˇ˒ˇʵˇˋʾʰ V/ ph/ Hz 230/1/50  
ɾʷʴʽˋˍʹ ɹˋ˔ˏˌ W 14 23 27 33 

(e) ɾʷʴʽˋˍʹ ˋˍʱʻ˃ʹ ʻˇˊˏʲˇˎ d B ( A ) 39 40 42 42.1 
(e)ɳ˂ʱ˔ʽˋˍʹ ˋˍʱʻ˃ʹ ˄ʶˊˇˏ d B ( A ) 19.8 18.3 19.1 21 

ɾʺˁˇˌ m m 694 894 1094 1294 
ʈ˕ˇˌ ό˔˖ˊʾˌ ˉˈʵʽʰύ m m 580  

ɰʱʻˇˌ m m 129 129 129 129 

 Τιμή Συσκευής  440 € 555 € 640 € 730 € 
Τιμή  ψηφιακού χειριστηρίου  100€ 

Τιμή τρίοδη ηλεκτροβάνας 80 € 

. 

* Κατόπιν παραγγελίας μπορεί να αφαιρεθεί η τρίοδη ηλεκτροβάνα. 

Σημειώσεις: 

*Ψύξη: Νερό είσοδος/έξοδος 7/ 12° C 

Θερμοκρασία δωματίου DB// WB 27 /19 Á C 

*Θέρμανση: Είσοδος νερού 50 ° C, ο ρυθμός παροχής είναι πως στην  ψύξη. Θερμοκρασία δωματίου 20 ° C 

*Θέρμανση: Είσοδος νερού  70° C, έξοδος 60 ° C. Θ. δωματίου 20 ° C. 

*Η παροχή του αέρα  μετρήθηκε με καθαρό φίλτρο. 

*Η  στάθμη θορύβου μετρήθηκε σύμφωνα με  en 12102: 2008 &  ISO 3745: 2012 &  Certifled by Intertek . 

Τεχνικά χαρακτηριστικά μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.  
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Slim Fan Coil  
 

FANCOILS 

ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ & FAN COIL  
 

— Τεχνικά Χαρακτηριστικά— 

Slim Fan coil 

Πάχος 13 cm 

Σημειώσεις : 

Λειτουργία στην ψύξη: 

Θερμοκρασία εισόδου αέρα. *DB: 27 Á C, *WB: 19.5 Á C,  

θερμοκρασία κρύου νερού εισόδου/ εξόδου 7 ° C / 12 Á C 

Λειτουργία στην θέρμανση (1): 

Θερμοκρασία εισόδου αέρα. DB: 20Á C,  

θερμοκρασία  νερού εισόδου/εξόδου. : 60 ° C / 50 ° C  

Λειτουργία στην θέρμανση (2): 

Θερμοκρασία εισόδου αέρα. DB: 20Á C, 

 θερμοκρασία  νερού εισόδου/εξόδου. : 70 ° C / 60 ° C  

Λειτουργία στην θέρμανση (3): 

Θερμοκρασία εισόδου αέρα. DB: 20Á C,  

θερμοκρασία  νερού εισόδου/εξόδου. : 50 ° C / 45 ° C  

*DB=  ξηρού περιβάλλοντος 

*WB=  υγρού περιβάλλοντος 

 

— Βασικά Εξαρτήματα — 

Μοτέρ  AC  Αθόρυβος  

Ανεμιστήρας 

Ψηφιακό χειριστήριο 

MODEL MFP-20CM MFP-30CM MFP-40CM MFP-50CM MFP-60CM 

Τροφοδοσία 220 V, 50Hz, 1Ph 

Παροχή αέρα m3/h (max) 200 300 400 500 600 

Παροχή αέρα m3/h (medium) 150 220 300 380 450 

Παροχή  αέρα m3/h (min) 110 160 230 290 340 

Ψυκτική ισχύ W (max) 1000 1800 2400 3000 3600 

Ψυκτική ισχύ W (medium) 800 1440 1920 2400 2880 

Ψυκτική ισχύ W (min) 650 1170 1560 1950 2340 

Θερμική ισχύ W ( 60/50) max  1600 2900 3850 4800 5750 

Θερμική ισχύ W ( 60/50)  medium 1280 2320 3080 3840 4600 

Θερμική ισχύ W ( 60/50)  min 830 1510 2000 2500 2990 

Λειτουργία στην Θέρμανση (70/60) W 2050 3700 4950 6150 7350 

Λειτουργία στην Θέρμανση (50/45) W 1250 2250 2950 3700 4400 

Στάθμη θορύβου dB (A) 38 39 40 41 42 

Μέγιστη ισχύ  W 15 18 20 26 32 

Πτώση πίεσης Νερού  Kpa 4 6 8 10 12 

Μέγιστη πίεση λειτουργίας  Mpa 1.6 

Παροχή νερού m3/h 0,17 0,31 0,41 0,51 0,61 

Υδραυλική σύνδεση inches G 1/2ò 

Διαστάσεις (L*W*H) 700*130*681 900*130*681 1100*130*681 1300*130*681 1500*130*681 

Τύπος SLIM  13 cm 

Τιμή  515 ú 615 ú 685 ú 760 ú 840 ú 
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FANCOILS 

ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ & FAN COIL  
 

Οι μετρήσεις έγιναν κάτω από τις εξής συνθήκες: 

Βασική κατάσταση ψύξης:  

Θερμοκρασία εισόδου αέρα. *DB: 27 Á C, *WB: 19.5 Á C, θερμοκρασία κρύου νερού εισόδου/ εξόδου 7 ° C / 12 Á C 

Βασική κατάσταση θέρμανσης:  

Θερμοκρασία εισόδου αέρα. DB: 21 Á C, θερμοκρασία  νερού εισόδου. : 60 ° C 

Η ταχύτητα του ανεμιστήρα στις αποδόσεις καθώς και η παροχή αέρα είναι  στη μέγιστη 

*DB=  ξηρού περιβάλλοντος 

*WB=  υγρού περιβάλλοντος 

*ΚΠ = Κατόπιν παραγγελίας   *Ε= Ετοιμοπαράδοτο 

Τύπος  Τιμή  Νέτη  

Ψηφιακός Θερμοστάτης ñΟρίουò  25 €  

Τύπος  Μοντέλο  
Παροχή 

αέρα /m3h  

Απόδοση   

Διαστάσεις  Τιμή   Ψύξη/ Θέρμανση 

(Kw)  

 Οριζόντιου τύπου  

οροφής εμφα-

νούς                 

FCU-34WM  340 2,17 / 3,6  790*520*240  305 ú ΚΠ  

FCU-51WM  510 2,95 / 5,04  940*520*240  407 ú ΚΠ  

FCU-68WM  680 4,09 / 7,03  1100*520*240  464 ú ΚΠ  

FCU-85WM  850 4,7 / 7,87  1140*520*240  479 ú ΚΠ  

FCU-102WM  1,02 5,58 / 9,42  1290*520*240 528 ú ΚΠ  

FCU-136WM  1,36 7,37 / 12,6  1490*520*240 674 ú ΚΠ  

FCU-170WM  1,7 9,7 / 16,2  1610*520*240  760 ú ΚΠ  

FCU-204WM  2,04 11,29 / 18,03  1960*520*240  806 ú ΚΠ  

FCU-238WM  2,38 12,49 / 19,7  1960*520*240  917 ú ΚΠ  

FCU-34-LA  340 2,17 / 3,6  665*630*230 276 ú ΚΠ  

Χαμηλής πίεσης  μη  

εμφανούς   τύπου  

κάθετο             

FCU-51-LA  510 2,95 / 5,04  765*630*230  302 ú ΚΠ  

FCU-68-LA  680 4,09 / 7,03  865*630*230  331 ú ΚΠ  

FCU-85-LA  850 4,7 / 7,87  965*630*230 367 ú ΚΠ  

FCU-102-LA  1,02 5,58 / 9,42  1065*630*230  382 ú ΚΠ  

FCU-136-LA  1,36 7,37 / 12,6  1165*630*230  516 ú ΚΠ  

FCU-170-LA  1,7 9,7 / 16,2  1265*630*230 578 ú ΚΠ  

FCU-204-LA  2,04 11,29 / 18,03  1365*630*230  610 ú ΚΠ  

FCU-238-LA  2,38 12,49 / 19,7  1465*630*230 704 ú ΚΠ  

FCU-34-LM  340 2,17 / 3,6  640*790*240 363 ú Ε  

Εμφανούς τύπου  

με τοποθέτηση 

 δαπέδου                 

FCU-51-LM  510 2,95 / 5,04  640*940*240 407 ú Ε  

FCU-68-LM  680 4,09 / 7,03  640*1100*240 464 ú Ε  

FCU-85-LM  850 4,7 / 7,87  640*1140*240 479 ú Ε  

FCU-102-LM  1,02 5,58 / 9,42  640*1290*240 528 ú Ε  

FCU-136-LM  1,36 7,37 / 12,6  640*1490*240 674 ú Ε  

FCU-170-LM  1,7 9,7 / 16,2  640*1610*2400  749 ú Ε  

FCU-204-LM  2,04 11,29 / 18,03  640*1960*240 806 ú Ε  

FCU-238-LM  2,38 12,49 / 19,7  640*1960*240 928 ú Ε  

FCU-51Ce  510 2,7 / 4,05  905*673*230  681 ú ΚΠ  

FCU-68Ce  680 3,6 / 5,4  905*673*230  699 ú ΚΠ  

 Δαπέδου οροφής             

FCU-85Ce  850 4,5 / 6,75  905*673*230 723 ú ΚΠ  

FCU-102Ce  1,02 5,4 / 8,1  1288*673*230  826 ú ΚΠ  

FCU-136Ce  1,36 7,2 / 10,8  1288*673*230  861 ú ΚΠ  

FCU-170Ce  1,7 9 / 13,5  1672*673*230  1.020 ú ΚΠ  

FCU-204Ce  2,04 10,8 / 16,2  1672*673*230  1.055 ú ΚΠ  

FCU-238Ce  2,38 12,6 / 18,9  1672*673*230  1.104 ú ΚΠ  

Τύπου Split  

FCU--51BM  510 2,7 / 4,5  795*285*215  385 ú Ε  

FCU--68BM  680 3,6 / 5,4  795*285*215  476 ú Ε  

FCU-85BM  850 4,5 / 6,75  990*330*230  564 ú Ε  

FCU-136BM  1,36 7,2 / 10,8  990*330*230  670 ú Ε  
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ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ & FAN COIL  
 

FANCOILS 

 

Οι μετρήσεις έγιναν κάτω από τις εξής συνθήκες: 

Βασική κατάσταση ψύξης:  

Θερμοκρασία εισόδου αέρα. *DB: 27 Á C, *WB: 19.5 Á C, θερμοκρασία κρύου νερού εισόδου/ εξόδου 7 ° C / 12 Á C 

Βασική κατάσταση θέρμανσης:  

Θερμοκρασία εισόδου αέρα. DB: 21 Á C, θερμοκρασία  νερού εισόδου. : 60 ° C 

 

Η ταχύτητα του ανεμιστήρα στις αποδόσεις καθώς και η παροχή αέρα είναι  στη μέγιστη 

*DB=  ξηρού περιβάλλοντος 

*WB=  υγρού περιβάλλοντος 

*ΚΠ = Κατόπιν παραγγελίας   *Ε= Ετοιμοπαράδοτο 

Τύπος  Μοντέλο  

Παροχή 

αέρα /m3h  

Απόδοση       
Ψύξη/ Θέρμανση 

(Kw)  

Διαστάσεις 

(L*W*H)  
Τιμή  

   Μη εμφανούς τύπου, χαμη-
λής πίεσης οριζόντιας τοπο-

θέτησης               

FP34 WA 340 2,17 / 3,6  640*493*230 196 ú Ε 

FP51 WA 510 2,95 / 5,04  740*493*230 239 ú Ε 

FP68 WA 680 4,09 / 7,03  940*493*230 259 ú Ε 

FP85 WA 850 4,7 / 7,87  1040*493*230  278 ú Ε 

FP102  WA 1,02 5,58 / 9,42  1140*493*230  302 ú Ε 

FP136 WA 1,36 7,37 / 12,6  1340*493*230  408 ú Ε 

FP170 WA 1,7 9,7 / 16,2  1440*493*230  443 ú Ε 

FP204 WA 2,04 11,29 / 18,03  1840*493*230  506 ú Ε 

FP238 WA 2,38 12,49 / 19,7  1840*493*230  576 Ε 

Μη εμφανούς τύπου, χαμη-
λής πίεσης οριζόντιας τοπο-
θέτησης με φίλτρο αλουμινί-

ου                 

FP34WA  340 2,17 / 3,6  640*495*230  219 ú ΚΠ 

FP51WA  510 2,95 / 5,04  740*495*230  259 ú ΚΠ 

FP68WA  680 4,09 / 7,03  940*495*230 282 ú ΚΠ 

FP85WA  850 4,7 / 7,87  1040*495*230 310 ú ΚΠ 

FP102WA  1,02 5,58 / 9,42  1140*495*230 329 ú ΚΠ 

FP136WA  1,36 7,37 / 12,6  1340*495*230  439 ú ΚΠ 

FP170WA  1,7 9,7 / 16,2  1440*495*230  474 ú ΚΠ  

FP204WA  2,04 11,29 / 18,03  1840*495*230  537 ú ΚΠ  

FP238WA  2,38 12,49 / 19,7  1840*495*230 612 ú ΚΠ  

Καναλάτα - υψηλής στατικής 

πίεσης 

FC15WM 2570 220/50/1 1510*640*395 1.200ú Ε  

FC19WM 3250 220/50/1 1310*690*495 1.448ú Ε  

FC25WM 4350 220/50/1 1810*690*495 2.020ú Ε  

Κασέτα  4 κατευθύνσεων              

FCU-51Ca  510 2,7 / 4,05  590*590*260  649 ú ΚΠ  

FCU-68Ca  680 3,6 / 5,4  590*590*260  674 ú ΚΠ  

FCU-85Ca  850 4,5 / 6,75  590*590*260  702 ú ΚΠ  

FCU-102Ca  1,02 5,4 / 8,1  840*840*240  801 ú ΚΠ  

FCU-136Ca  1,36 7,2 /10,8  840*840*240  861 ú Ε  

FCU-170Ca  1,7 9 /13,5  840*840*240  931 ú ΚΠ  

FCU-204Ca  2,04 10,8 / 16,2  840*840*240  981 ú Ε  

FCU-238Ca  2,38 12,6 / 18,9  960*960*240 1.020 ú Ε  

FCU-34Ca/1W  340 2,05 / 3,31  850*400*230 614 ú Ε  

Κασέτα 1 κατεύθυνσης     

FCU-51Ca/1W  510 2,8 / 4,5  850*400*235  624 ú ΚΠ  

FCU-68Ca/1W  680 3,65 / 6,05  850*400*235  741 ú Ε  

FCU-85Ca/1W  850 4,62 / 7,63  850*400*235  766 ú ΚΠ  
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΣΕΛ 

ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ - FANCOIL 

ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ  

 2-4 

 5-6 

FAN COILS  

 7 

 8 

 9 

Name ΔΑΤΣΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ  

National Bank   

43144009339  

IBAN:GR 390 110 4310 0000 4314 400 9339  

SWIFT / BIC ïNo ETHNGRAA 

ALPHA BANK 669002002004123 

 IBAN: GR36 0140 6690 6690 0200 2004 123 

PIREAUS BANK  
5756-058737-360 

IBAN: GR20 0172 7560 0057 5605 8737 360 

EUROBANK  
0026.0167.68.0200288971 

IBAN:GR 54 026.0167.0000680.2002.88971 

1118230-8 
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ  

IBAN:GR4908 700 24 0000 0000 111 82308 
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Mechanical Solutions 

 

Ο υπαρχών τιμοκατάλογος αναιρεί τους προηγούμενους. 

Η εταιρεία δεν  ευθύνεται για τυχόν τεχνικά , τυπογραφικά  ή ορθογραφικά λάθη στις τιμές και στα χαρακτηριστικά των 
προϊόντων της. Σε περίπτωση  που κάποιο προϊόν παρουσιάζει ασυνήθιστα χαμηλή  ή υψηλή τιμή, παρακαλούμε επικοι-
νωνήστε μαζί μας προτού  προβείτε στην παραγγελία του προϊόντος για την  πρόληψη τυχόν λαθών που θα μπορούσαν  
ενδεχόμενος να οδηγήσουν στην αδυναμία περάτωσης της παραγγελίας.  

ΑΘΗΝΑ 
Ιφιγενείας 38, Νέο Ηράκλειο   

Τηλέφωνο: 211 4056400 
Fax: 211 4050179 
ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

Λ. K. Καραμανλή 51, Άγιος Νικόλαος   
Τηλέφωνο: 28410 23150,   

fax: 28410 23161   
 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 
1. Θενών 2, περιοχή Θερίσου, 

Τηλέφωνο: 2810 335540  
Fax: 2810 335528 TK 71305  

 
2. Θέση Αλώνα, Καρτερός Ηρακλείου  

Τηλέφωνο: 2810 381410  
Fax: 2810 381450  

 
. 


