
Μοτέρ  AC  

Αθόρυβος  
Ανεμιστήρας 

Ψηφιακό  
χειριστήριο 

Slim Elegant Quiet 

MECO SLIM LINE 



MODEL MFP-20CM MFP-30CM MFP-40CM MFP-50CM MFP-60CM 

Τροφοδοσία 220 V, 50Hz, 1Ph 

 Μέγιστη ροη αέρα m3/h 200 300 400 500 600 

Μεσαία ροη αέρα m3/h 150 220 300 380 450 

Ελάχιστη ροη αέρα m3/h 110 160 230 290 340 

Μέγιστη ικανότητα ψύξης W 1000 1800 2400 3000 3600 

Μεσαία ικανότητα ψύξης W 800 1440 1920 2400 2880 

Ελάχιστη ικανότητα ψύξης W 650 1170 1560 1950 2340 

Μέγιστη ικανότητα 
Θέρμανσης W 

1600 2900 3850 4800 5750 

Μεσαία Ικανότητα Θέρμανσης 
W 

1280 2320 3080 3840 4600 

Χαμηλή ικανότητα Θέρμανσης  
W 

830 1510 2000 2500 2990 

Λειτουργία στην Θέρμανση (2) 
W 

2050 3700 4950 6150 7350 

Λειτουργία στην Θέρμανση (3) 
W 

1250 2250 2950 3700 4400 

Στάθμη θορύβου dB (A) 38 39 40 41 42 

Μέγιστη ισχύ  W 15 18 20 26 32 

Πτώση πίεσης Νερού  Kpa 4 6 8 10 12 

Μέγιστη πίεση λειτουργίας  
Mpa 

1.6 

Παροχή νερού m3/h 0,17 0,31 0,41 0,51 0,61 

Υδραυλική σύνδεση inches G 1/2” 

Διαστάσεις (L*W*H) 700*130*681 
900*130*68

1 

1100*130*6
81 

1300*130*6
81 

1500*130*68
1 

Τύπος SLIM  13 cm 

ΤΕΧΝΙΚΑ  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Χαρακτηριστικά 

Λειτουργία στην ψύξη: 

Θερμοκρασία εισόδου αέρα. *DB: 27 ° C, *WB: 19.5 ° C,  

θερμοκρασία κρύου νερού εισόδου/ εξόδου 7 ° C / 12 ° C 

Λειτουργία στην θέρμανση (1): 

Θερμοκρασία εισόδου αέρα. DB: 20° C,  

θερμοκρασία  νερού εισόδου/εξόδου. : 60 ° C / 50 ° C  

  

Λειτουργία στην θέρμανση (2): 

Θερμοκρασία εισόδου αέρα. DB: 20° C, 

 θερμοκρασία  νερού εισόδου/εξόδου. : 70 ° C / 60 ° C  

Λειτουργία στην θέρμανση (3): 

Θερμοκρασία εισόδου αέρα. DB: 20° C,  

θερμοκρασία  νερού εισόδου/εξόδου. : 50 ° C / 45 ° C  

*DB=  ξηρού περιβάλλοντος 

*WB=  υγρού περιβάλλοντος 

  

Σφραγίδα συνεργάτη 

Αποκλειστικός Εισαγωγέας για τα  Βαλκάνια, την Ελλάδα  & την Κύπρο 

 

 

 

 

ΑΘΗΝΑ: ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 26, ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ 

ΤΗΛ:2114056400 & 6976880478 

ΚΡΗΤΗ:Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 51, ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  

ΤΗΛ: 2841023150 & 6976880478 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ, ΘΕΝΩΝ  2 ΤΗΛ .2810-335540 


